
 

 

Опросный лист ЭС 
 

1. Электростанция Дизельная  Бензиновая  

2. Область применения     

  (Строительство, медучереждение, банк, расчётный центр и т.п.) 

3. Автозапуск  Резервная (AUTO)  Основная (MANUAL)  

  
Среднее количество 

отключений основной 
сети в месяц 

 Средняя загруженность  
в сутки  

  Средняя длительность  
отключения, час.     

4. Установка  Стационарная  Передвижная  

    Для частых локальных 
перемещений ий  

    Для передвижения по дорогам  

5. Размещение Наружно в кожухе    

  В контейнере    

  В помещении    

 Т окружающей среды,ºС - 52/+38  

  (Указать диапазон температур зима-лето)  

 Особые требования по 
месту размещения   

  (шум, влажность, пыль, агрессивные среды и пр.)  

6. Число фаз 3   Напряжение, В  Частота, Гц  

  Другое напряжение, В   Другая частота, Гц  

      

7. Мощность генератора кВА  кВт  

  (По мнению заказчика)  

8. Требуемое время 
непрерывной работы ДГУ  час    

  Дополнительный бак с подкачкой  

9. Оборудование, 
подключаемое к ДГУ  

 Кондиционеры     Мощность, кВА Пусковой ток, А Cosφ, о.е. Число фаз 

 1.     

 Лифты Мощность, кВА Пусковой ток, А Cosφ, о.е. Число фаз 

 1.     



 

 

 Асинхронные двигатели Мощность, кВА Пусковой ток, А Cosφ, о.е. Число фаз 

 1.     

 ИБП Мощность, кВА Наименование Число фаз Конфигурац
ия входа 

 1.     

 Другое оборудование Мощность, кВА Пусковой ток, А Cosφ, о.е. Число фаз 

      

 
Примечания по работе 
подключенного 
оборудования Любые сведения относительно оборудования, подключаемого к ДГУ 

      

10. Место установки щита 
АВР Расстояние от ДГУ, м  

  (описать место установки щита АВР) 

11. Удаленное наблюдение Да  Нет  

  Дальность   м  

  Светодиодная панель    

  Через ПК    

  Через сеть    

12. Параллельная работа Да  Нет  

  Число генераторов    

 Параллельная работа ДГУ 
с сетью Да  Нет  

  На время перевода 
нагрузки на сеть    

  Компенсация пиковой 
нагрузки на сеть    

  Количество 
резервируемых вводов    

  Мощность 
резервируемого ввода    

  Длительный режим 
экспорта мощности    

13. 
Включение в ночные и/или 
праздничные часы (для 
ДГУ AUTO) 

Необходимо  Не нужно  

Уровень загрузки ДГУ 
по сравнению с 

рабочими днями, % 
 

  

14. Дополнительные сведения 1.Установка пожара-охранной сигнализации. 
2.Система  удаленного мониторинга и контроля параметров УМК-С 8109 

 


